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Formica Exterior™

– når design og funksjon kombineres!

Vi har arbeidet med laminat som fasademateri-

ale i krevende miljøer i mer enn 40 år. Det nye

sortimentet - Formica Exterior - til utvendig

bruk er utviklet med de erfaringer og den kom-

petanse dette innebærer.

Formica Exterior kombinerer gode vær- og

UV-egenskaper med god ripefasthet, hvilket er

fordelaktig både ut fra holdbarhets- og håndte-

ringssynspunkt. Formica Exterior er praktisk

talt vedlikeholdsfritt og enkelt å graffitisanere.

Sortimentet omfatter 45 ulike farger og

mønstre, godt tilpasset utvendig fargesetting

med henblikk på fargetradisjon, dagens tren-

der samt naturens egen fargeskala. 

Samtlige farger og mønstre i sortimentet

har gjennomgått omfattende prøving i klima-

kammer for å sikre en god evne til å stå imot

vær og vind. Plater av Formica Exterior som

monteres på samme fasade samtidig garan-

teres innbyrdes fargelikhet i 10 år fra leve-

ringsdato. Formica Exterior er resistent mot

råte, og det er svært vanskelig for mugg, alger

og svarte prikker å få feste. 

Formica Exterior er nøye testet og klassifi-

sert også når det gjelder krav til brannhemm-

mende egenskaper. Sortimentet omfatter to kva-

liteter, EGS og EGF, der EGF har utvidet

brannbeskyttelse. Oversikten viser de ulike

klassifiseringene i respektive land.

De store designmulighetene med Formica

Exterior gjør at platene også egner seg utmer-

ket til innvendig bruk.

Velg Formica Exterior for å kombinere design

og funksjon!

Helt siden laminatplatens tilblivelse for nesten hundre

år siden har Formica ledet utviklingen av dekorative

overflatematerialer, både teknisk og designmessig.

Vi arbeider kontinuerlig med såvel farge- som egen-

skapsutvikling. Foretaket er sertifisert i henhold til

ISO 9001:2000. Produktene har også miljødeklarasjon.
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Produktbeskrivelse

Formica Exterior er en homogen laminatplate, 

et materiale som består av papir og harpiks. 

Stammepapiret impregneres med fenolharpiks

og dekorarkene med melaminharpiks. 

Stamme og dekorark presses sammen 

under høyt trykk og høy temperatur. 

Kompaktlaminat lages i henhold til EN 438.

Fordeler med  
Formica Exterior

•  Store designmuligheter

•  Forsterket UV-beskyttelse

•  Vær- og fuktbestandig

•  Enkelt å rengjøre, minimalt vedlikehold

•  Oppfyller høye brannkrav

•  Dobbeltsidig plate med lav egenvekt

•  Lang levetid

•  Svært god slag- og ripefasthet

•  Enkelt å bearbeide med vanlige standardverktøy

•  Samtlige ensfargede laminat er mål i henhold til NCS*

Fordeler med Formica 
som din samarbeidspartner

•  Nærhet, vi er i ditt land med eget personale

•  Dyktige selgere

•  Kundeservice

•  Teknisk service

•  Sikre, raske leveranser

•  Produksjon og lager i Norden

Dekorark

Dekorark

30-50 stammeark

*NCS Fargesystem© brukes på lisens og eies av Skandinaviska Färginstitutet AB, Stockholm.
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K2010 UN Malibu
NCS S1000-N

K1301 UN Gobi
NCS S0510-Y30R

K1302 UN Acropolis
NCS S2500-N

K1902 UN Eldorado
NCS S1020-Y20R

F4159 UN Clay
NCS 2020-Y50R

F7884 UN China Blue
NCS 3030-R90B

F3007 UN Pale Olive
NCS 3020-G70Y

K1040 UN Alpino
NCS S0502-G50Y

K1181 UN Irish Cream
NCS S1005-Y50R

K1977 UN Puma
NCS S2010-Y50R

K1098 UN Hawaii
NCS 1010-R90B

F2966 UN Opal
NCS 1010-G20Y

F2288 UN Peach
NCS 1020-Y30R

F7880 UN Thistle
NCS 3010-R80B

F2302 UN Doeskin
NCS 2010-Y10R

K1202 UN Basil
NCS S4010-G10Y

K1327 UN Fiji
NCS S7010-G10Y

K2020 UN Tornado
NCS S4500-N

K1903 UN Café
NCS S3020-Y20R

K2014 UN Gauguin
NCS S3040-Y60R

K1998 UN Oslo
NCS S3020-B10G

K1944 UN Kayak
NCS S6502-B

K1834 UN Kashmir
NCS S5010-Y30R

K2005 UN Paprika
NCS S3560-Y80R

K2017 UN Acapulco
NCS S5540-B

Formica Exterior™

Lagersortiment 

Av trykketekniske grunner kan det forekomme fargeavvik. Den oppgitte NCS-verdien refererer til nærmeste standardfarge i henhold til NCS fargeatlas.
Vi anbefaler at man bestiller prøver før endelig spesifikasjon.
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F1614 UN           
Punga Punga Wood     

F2510 UN           
Golden Morning Oak

K7572 UN           
Rubinga

K7021 UN           
Vivid Cherry

Formica Exterior™

Produksjonssortiment

Av trykketekniske grunner kan det forekomme fargeavvik. Vi anbefaler at man bestiller prøver før endelig spesifikasjon.
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F1936 UN
Lava Dust

K5957 UN            
Jena

K5054 UN           
Bianco Stone

K5963 BR           
Onithiata

K5568 BR           
Everest

K5564 BR          
Tarna

Av trykketekniske grunner kan det forekomme fargeavvik. Vi anbefaler at man bestiller prøver før endelig spesifikasjon.

Formica Exterior™

Produksjonssortiment
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F2478 UN Bermuda
NCS 3060-B30G

K3734 BR            
Radón 

K1394 UN Tahiti
NCS S4550-R90B

K3038 UN Carnaval
NCS S1580-Y90R

K3142 UN Midas
NCS S1070-Y10R

K5591 BR            
Cobalt Metal

K5593 BR            
Silver Metal

K3735 BR          
Krypton

K5583 BR        
Steel Metal

K1015 UN 
Black Thunder
NCS S9000-N 

Av trykketekniske grunner kan det forekomme fargeavvik. Den oppgitte NCS-verdien refererer til nærmeste standardfarge i henhold til NCS fargeatlas.
Vi anbefaler at man bestiller prøver før endelig spesifikasjon.

Formica Exterior™

Produksjonssortiment 
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Formica Exterior™

Leveranseprogram

3050x1290      2440x1290 2150x1290      2150x950
Dekor Kvalitet Tykkelse i mm      Overflatestruktur 3,93m2 3,15m2 2,77m2 2,04m2

K1040 EGS 4,5 UN � � � �

K1040 EGF 6,0 UN � � � –
K1098 EGS 4,5 UN � � � �
K1098 EGF 6,0 UN � � � –
K1181 EGS 4,5 UN � � � �
K1181 EGF 6,0 UN � � � –
K1202 EGS 4,5 UN � � � �
K1202 EGF 6,0 UN � � � –
K1301 EGS 4,5 UN � � � �
K1301 EGF 6,0 UN � � � –
K1302 EGS 4,5 UN � � � �
K1302 EGF 6,0 UN � � � –
K1327 EGS 4,5 UN � � � �
K1327 EGF 6,0 UN � � � –
K1834 EGS 4,5 UN � � � �
K1834 EGF 6,0 UN � � � –
K1902 EGS 4,5 UN � � � �
K1902 EGF 6,0 UN � � � –
K1903 EGS 4,5 UN � � � �
K1903 EGF 6,0 UN � � � –
K1944 EGS 4,5 UN � � � �
K1944 EGF 6,0 UN � � � –
K1977 EGS 4,5 UN � � � �
K1977 EGF 6,0 UN � � � –
K1998 EGS 4,5 UN � � � �
K1998 EGF 6,0 UN � � � –
K2005 EGS 4,5 UN �� �� �� �
K2005 EGF 6,0 UN �� �� �� –
K2010 EGS 4,5 UN �� �� �� �
K2010 EGF 6,0 UN �� �� �� –
K2014 EGS 4,5 UN �� �� �� �
K2014 EGF 6,0 UN �� �� �� –
K2017 EGS 4,5 UN �� �� �� �

K2017 EGF 6,0 UN �� �� �� –
K2020 EGS 4,5 UN �� �� �� �

K2020 EGF 6,0 UN �� �� �� –
F2288 EGS 4,5 UN �� �� �� �

F2288 EGF 6,0 UN �� �� �� –
F2302 EGS 4,5 UN �� �� �� �

F2302 EGF 6,0 UN �� �� �� –
F2966 EGS 4,5 UN �� �� �� �

F2966 EGF 6,0 UN �� �� �� –
F3007 EGS 4,5 UN �� �� �� �

F3007 EGF 6,0 UN �� �� �� –
F4159 EGS 4,5 UN �� �� �� �

F4159 EGF 6,0 UN �� �� �� –
F7880 EGS 4,5 UN �� �� �� �

F7880 EGF 6,0 UN �� �� �� –
F7884 EGS 4,5 UN �� �� �� �

F7884 EGF 6,0 UN �� �� �� –

EGS = Standard     EGF = Brannklassifisert     UN = Universal      � = Lagersortiment      � = Produksjonssortiment

Tillegg: Dine muligheter ut over vårt lagersortiment i tabellen.
• Tykkelse: 8,0 mm / 10,0 mm        
• Overflate BR: 3050x1290 mm  / 2440x1290 mm    • Overflate KN: 3050x1290 mm / 2440x1290 mm / 2150x1290 mm / 2150x950 mm

BR = Brillo     KN = Konkret

Bestillingsvilkår - se produksjonssortimentet side 10.

Formica tar forbehold om at produktet eventuelt kan være midlertidig utsolgt. Ved bestilling av større mengde, vennligst kontakt 
Kundeservice.

Lagersortiment
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Formica Exterior lagersortiment

Tilsv. ISO 4586 EN 438

Tykkelse                                              4,5 mm EGS                                                          6,0 mm EGS, EGF

Format, mm         3050x1290     2440x1290     2150x1290     2150x950              3050x1290     2440x1290     2150x1290      

m2 3,93               3,15              2,77              2,04            3,93              3,15              2,77               

• K1040 UN lagerføres i format: 3050x1290 mm, 2440x1290 mm, 2150x1290 mm i tykkelsene 4,5 mm og 6,0 mm.
2150x950 mm  i tykkelse 4,5 mm. Øvrige 24 ensfargede referanser i lagersortimentet lagerføres kun i format 
3050x1290 mm (3,93 m2), i spesifiserte tykkelser.

• Samtlige referanser leveres med forutbestemt overflate universal UN.

Vi anbefaler at man sammenlikner med en laminatprøve før endelig valg av farge eller mønster.

Formica forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner på et hvilket som helst tidspunkt uten varsel.

Sertifisering/branngodkjenninger 
for Formica Exterior

Land                       Klassifisering       Type     Tykkelse   Bruk                         Testmetode     Merknad                                              Sertifikat nr.

Sverige SITAC Overflatesjikt EGF 6,0 mm Fasader, balkongfronter, SS 0248 2 Produksjonskontroll iht. avtale mellom 1312/95
klasse 1 tak og veggkledning (NT Fire 004) Statens Provnings- och Forskningsinstitut 

og Formica

Overflatesjikt EGS 3-11,0 mm Fasader, balkongfronter, SS 0248 2 Produksjonskontroll iht. avtale mellom 5147/93
klasse 3  tak og veggkledning NT Fire 004) Statens Provnings- och Forskningsinstitut 

og Formica

Danmark Klasse A EGF 6-10,0 mm Fasader og balkongfronter SS 0248 2 Produksjonskontroll iht. avtale mellom 6.21/1332
(ETA-Denmark A/S)    (NT Fire 004) Statens Provnings- och Forskningsinstitut 

og Formica

Klasse B EGS 4,5-6,0 mm Fasader og balkongfronter SS 0248 2 Produksjonskontroll iht. avtale mellom 6.22/0391
(NT Fire 004) Statens Provnings- och Forskningsinstitut 

og Formica 

Norge (Norwegian Ut1 EGF 6,0 mm Fasader og balkongfronter SS 0248 2 Produksjonskontroll iht. avtale mellom 663
Certification System A/S) (NT Fire 004) Statens Provnings- och Forskningsinstitut 

ISO 5657 og Formica

Tyskland Deutsches B1 EGF 6,0+8,0 mm DIN 4102-B1 Z-33.2-224
Institut für Bautechnik

Benelux TNO B1 *) 6,0 mm *) Spredning av 00.65.6. 0287/07
flammer og
røykutvikling                       

Euroclass-godkjenning B-S1do EGF ≥6,0 mm Fasader, balkongfronter, SBI P303947
tak og veggkledning     
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Formica Exterior™

Leveranseprogram

3050x1290      2440x1290      2150x1290      
Dekor Kvalitet Tykkelse i mm     Overflatestruktur 3,93m2 3,15m2 2,77m2

K1015 EGS 4,5 UN � � �
K1015 EGF 6,0 UN � � �
K1394 EGS 4,5 UN � � �
K1394 EGF 6,0 UN � � �
K1614 EGS 4,5 UN � � �
K1614 EGF 6,0 UN � � �
K1936 EGS 4,5 UN � � �
K1936 EGF 6,0 UN � � �
K2478 EGS 4,5 UN � � �
K2478 EGF 6,0 UN � � �
K2510 EGS 4,5 UN � � �
K2510 EGF 6,0 UN � � �
K3038 EGS 4,5 UN � � �
K3038 EGF 6,0 UN � � �
K3142 EGS 4,5 UN � � �
K3142 EGF 6,0 UN � � �
K3734 EGS 4,5 BR � � –
K3734 EGF 6,0 BR � � –
K3735 EGS 4,5 BR � � –
K3735 EGF 6,0 BR � � –
K5054 EGS 4,5 UN � � �
K5054 EGF 6,0 UN � � �
K5564 EGS 4,5 BR � � –
K5564 EGF 6,0 BR � � –
K5568 EGS 4,5 BR � � –
K5568 EGF 6,0 BR � � –
K5583 EGS 4,5 BR � � –
K5583 EGF 6,0 BR � � –
K5591 EGS 4,5 BR � � –
K5591 EGF 6,0 BR � � –
K5593 EGS 4,5 BR � � –
K5593 EGF 6,0 BR � � –
K5957 EGS 4,5 UN � � �
K5957 EGF 6,0 UN � � �
K5963 EGS 4,5 BR � � –
K5963 EGF 6,0 BR � � –
K7021 EGS 4,5 UN � � �
K7021 EGF 6,0 UN � � �
K7572 EGS 4,5 UN � � �
K7572 EGF 6,0 UN � � �

Produksjonssortiment

EGF = Brannklassifisert          UN = Universal     BR = Brillo     KN = Konkret          � = Produksjonssortiment

Tillegg: Dine muligheter ut over vårt produksjonssortiment i tabellen.
• Tykkelse: 8,0 mm / 10,0 mm
• Overflate UN og KN: 3050x1290 mm / 2440x1290 mm / 2150x1290 mm     • Overflate BR: 3050x1290 mm  / 2440x1290 mm

Kvantumsvilkår Kvantumsavvik

6-14 plater -0/+1 plate

15-23 plater -0/+2 plater

24- plater -0/+ maks 5%

Bestillingsvilkår for produksjonssortiment (ikke lagerført sortiment)

For ikke lagerførte varianter i standardformat som beskrevet over gjelder 
minimumskvantum 24 stk. plater per format og farge.

Bestilling under minimumskvantum produseres innen rammen for her angitte 
kvantumsavvik samt pristillegg.




