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Formica Exterior™

– når design og funktion kombineres!

Vi har arbejdet med laminat som facademateriale

i krævende miljøer i mere end 40 år. På grundlag

af de erfaringer og den kompetence, det inde-

bærer, er det nye sortiment – Formica Exterior –

til udendørs anvendelse udviklet.

Formica Exterior kombinerer gode vejrligs- og

UV-egenskaber med god ridsebestandighed, hvil-

ket er fordelagtigt både fra et holdbarheds- og et

håndteringsmæssigt synspunkt. Formica Exterior

er praktisk taget vedligeholdsfrit og er let at fjerne

graffiti fra.

Sortimentet omfatter 45 forskellige farver og

mønstre, godt tilpasset til udvendig farvesætning

både hvad angår farvetraditioner, dagens trends

samt naturens egen farveskala. 

Samtlige farver og mønstre i sortimentet har

gennemgået en omfattende afprøvning i klima-

kammer for at sikre god evne til at modstå vind

og vejr. Plader af Formica Exterior, der monteres

på samme facade på samme tidspunkt, garan-

teres at have indbyrdes farvelighed i ti år fra leve-

ringsdatoen. Formica Exterior er resistent mod råd,

og det er meget svært for svampe, alger og sorte

prikker at få fodfæste.  

Formica Exterior er omhyggeligt testet og

klassificeret, også når det gælder krav til brand-

hæmmende egenskaber. Sortimentet omfatter to

kvaliteter, EGS og EGF, hvor EGF yder udvidet

brandbeskyttelse. I oversigten fremgår de forskellige

klassificeringer i de respektive lande.

De store designmuligheder med Formica

Exterior bevirker, at pladerne også er særdeles

velegnede til indendørs anvendelse.

Vælg Formica Exterior for at kombinere design

og funktion!

Lige siden laminatpladernes fremkomst, for næsten hun-

drede år siden, har Formica ført an i udviklingen af

dekorative overfladematerialer, både teknisk og design-

mæssigt.

Vi arbejder kontinuerligt med såvel farve- som

egenskabsudvikling. Virksomheden er certificeret

efter ISO 9001:2000. Produkterne er endvidere miljøde-

klarerede.
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Dekorationsark

Dekorationsark

30-50 kerneark

Produktbeskrivelse

Formica Exterior er en homogen laminatplade, 

et materiale der består af papir og harpikser. 

Kernepapiret imprægneres med fenolharpiks 

og dekorationsarkene med melaminharpiks.

Kernepapir og dekorationsark presses 

sammen under højt tryk og høj temperatur. 

Kompaktlaminat fremstilles efter EN 438. 

Fordele ved  
Formica Exterior

•  Store designmuligheder

•  Forstærket UV-beskyttelse

•  Vejrligs- og fugtbestandigt

•  Nemt at rengøre, minimal vedligeholdelse

•  Opfylder høje brandkrav

•  Dobbeltsidet plade med lav egenvægt

•  Lang levetid

•  Særdeles god slag- og ridsebestandighed

•  Let at bearbejde med almindeligt standardværktøj

•  Samtlige ensfarvede laminater er opmålt efter NCS*

Fordele ved Formica 
som din samarbejdspartner

•  Nærhed, vi findes med eget personale i dit land

•  Dygtige sælgere

•  Kundeservice

•  Teknisk service

•  Sikre, hurtige leverancer

•  Produktion og lager i Norden

* NCS Farvesystem© anvendes på licens og ejes af Skandinaviska Färginstitutet AB, Stockholm.
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K2010 UN Malibu
NCS S1000-N

K1301 UN Gobi
NCS S0510-Y30R

K1302 UN Acropolis
NCS S2500-N

K1902 UN Eldorado
NCS S1020-Y20R

F4159 UN Clay
NCS 2020-Y50R

F7884 UN China Blue
NCS 3030-R90B

F3007 UN Pale Olive
NCS 3020-G70Y

K1040 UN Alpino
NCS S0502-G50Y

K1181 UN Irish Cream
NCS S1005-Y50R

K1977 UN Puma
NCS S2010-Y50R

K1098 UN Hawaii
NCS 1010-R90B

F2966 UN Opal
NCS 1010-G20Y

F2288 UN Peach
NCS 1020-Y30R

F7880 UN Thistle
NCS 3010-R80B

F2302 UN Doeskin
NCS 2010-Y10R

K1202 UN Basil
NCS S4010-G10Y

K1327 UN Fiji
NCS S7010-G10Y

K2020 UN Tornado
NCS S4500-N

K1903 UN Café
NCS S3020-Y20R

K2014 UN Gauguin
NCS S3040-Y60R

K1998 UN Oslo
NCS S3020-B10G

K1944 UN Kayak
NCS S6502-B

K1834 UN Kashmir
NCS S5010-Y30R

K2005 UN Paprika
NCS S3560-Y80R

K2017 UN Acapulco
NCS S5540-B

Formica Exterior™

Lagersortiment

Af tryktekniske årsager kan farveafvigelser forekomme. Den opgivne NCS-værdi refererer til nærmeste standardkulør efter NCS’ farveatlas.
Vi anbefaler, at du bestiller prøver inden endelig specifikation.
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F1614 UN           
Punga Punga Wood     

F2510 UN           
Golden Morning Oak

K7572 UN           
Rubinga

K7021 UN           
Vivid Cherry

Formica Exterior™

Fremstillingssortiment

Af tryktekniske årsager kan farveafvigelser forekomme. Vi anbefaler, at du bestiller prøver inden endelig specifikation.
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F1936 UN
Lava Dust

K5957 UN            
Jena

K5054 UN           
Bianco Stone

K5963 BR           
Onithiata

K5568 BR           
Everest

K5564 BR          
Tarna

Af tryktekniske årsager kan farveafvigelser forekomme. Vi anbefaler, at du bestiller prøver inden endelig specifikation.

Formica Exterior™

Fremstillingssortiment 
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F2478 UN Bermuda
NCS 3060-B30G

K3734 BR            
Radón 

K1394 UN Tahiti
NCS S4550-R90B

K3038 UN Carnaval
NCS S1580-Y90R

K3142 UN Midas
NCS S1070-Y10R

K5591 BR            
Cobalt Metal

K5593 BR            
Silver Metal

K3735 BR          
Krypton

K5583 BR        
Steel Metal

K1015 UN 
Black Thunder
NCS S9000-N 

Af tryktekniske årsager kan farveafvigelser forekomme. Den opgivne NCS-værdi refererer til nærmeste standardkulør efter NCS’ farveatlas.
Vi anbefaler, at du bestiller prøver inden endelig specifikation.

Formica Exterior™

Fremstillingssortiment 
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Formica Exterior™

Leveringsprogram

3050x1290      2440x1290 2150x1290      2150x950
Dekoration     Kvalitet Tykkelse i mm      Overfladestruktur                   3,93m2 3,15m2 2,77m2 2,04m2

K1040 EGS 4,5 UN � � � �

K1040 EGF 6,0 UN � � � –
K1098 EGS 4,5 UN � � � �
K1098 EGF 6,0 UN � � � –
K1181 EGS 4,5 UN � � � �
K1181 EGF 6,0 UN � � � –
K1202 EGS 4,5 UN � � � �
K1202 EGF 6,0 UN � � � –
K1301 EGS 4,5 UN � � � �
K1301 EGF 6,0 UN � � � –
K1302 EGS 4,5 UN � � � �
K1302 EGF 6,0 UN � � � –
K1327 EGS 4,5 UN � � � �
K1327 EGF 6,0 UN � � � –
K1834 EGS 4,5 UN � � � �
K1834 EGF 6,0 UN � � � –
K1902 EGS 4,5 UN � � � �
K1902 EGF 6,0 UN � � � –
K1903 EGS 4,5 UN � � � �
K1903 EGF 6,0 UN � � � –
K1944 EGS 4,5 UN � � � �
K1944 EGF 6,0 UN � � � –
K1977 EGS 4,5 UN � � � �
K1977 EGF 6,0 UN � � � –
K1998 EGS 4,5 UN � � � �
K1998 EGF 6,0 UN � � � –
K2005 EGS 4,5 UN �� �� �� �
K2005 EGF 6,0 UN �� �� �� –
K2010 EGS 4,5 UN �� �� �� �
K2010 EGF 6,0 UN �� �� �� –
K2014 EGS 4,5 UN �� �� �� �
K2014 EGF 6,0 UN �� �� �� –
K2017 EGS 4,5 UN �� �� �� �

K2017 EGF 6,0 UN �� �� �� –
K2020 EGS 4,5 UN �� �� �� �

K2020 EGF 6,0 UN �� �� �� –
F2288 EGS 4,5 UN �� �� �� �

F2288 EGF 6,0 UN �� �� �� –
F2302 EGS 4,5 UN �� �� �� �

F2302 EGF 6,0 UN �� �� �� –
F2966 EGS 4,5 UN �� �� �� �

F2966 EGF 6,0 UN �� �� �� –
F3007 EGS 4,5 UN �� �� �� �

F3007 EGF 6,0 UN �� �� �� –
F4159 EGS 4,5 UN �� �� �� �

F4159 EGF 6,0 UN �� �� �� –
F7880 EGS 4,5 UN �� �� �� �

F7880 EGF 6,0 UN �� �� �� –
F7884 EGS 4,5 UN �� �� �� �

F7884 EGF 6,0 UN �� �� �� –

EGS = Standard     EGF = Brandsikret     UN = Universal      � = Lagersortiment      � = Fremstillingssortiment

Tilvalg: Dine muligheder ud over vores lagersortiment i tabellen.
• Tykkelse: 8,0 mm / 10,0 mm        
• Overflade BR: 3050x1290 mm / 2440x1290 mm • Overflade KN:  3050x1290 mm / 2440x1290 mm / 2150x1290 mm / 2150x950 mm

BR = Brillo     KN = Konkret

Bestillingsvilkår – se fremstillingssortiment side 10.

Formica tager forbehold for midlertidigt udsolgte varer. Ved bestilling af større mængder, kontakt venligst Kundeservice.

Lagersortiment



9

Formica Exterior lagersortiment

Svarer til ISO 4586 EN 438

Tykkelse                                              4,5 mm EGS                                                        6,0 mm EGS, EGF

Format, mm         3050x1290     2440x1290     2150x1290     2150x950              3050x1290     2440x1290     2150x1290      

m2 3,93               3,15              2,77              2,04            3,93              3,15              2,77               

• K1040 UN lagerføres i format: 3050x1290 mm, 2440x1290 mm, 2150x1290 mm i tykkelserne 4,5 mm og 6,0 mm. 
2150x950 mm  i tykkelse 4,5 mm. De øvrige 24 ensfarvede referencer i lagersortimentet lagerføres kun i format 
3050x1290 mm (3,93 m2), i de specificerede tykkelser.

• Samtlige referencer leveres med forudbestemt overflade universal UN.

Vi anbefaler, at du sammenligner med en laminatprøve inden endegyldigt valg af farve eller mønster.

Formica forbeholder sig ret til på hvilket som helst tidspunkt at ændre specifikationer uden forudgående meddelelse.

Certificering/brandgodkendelse 
for Formica Exterior

Land                       Klassificering       Type      Tykkelse    Anvendelse                          Testmetode     Bemærkning                                              Certifikat nr.

Sverige SITAC Overfladebelægning EGF 6,0 mm Facader, altanfronter, SS 0248 2 Fremstillingskontrol iht. aftale mellem 1312/95
klasse 1 lofts- og vægbeklædning      (NT Fire 004) Statens Provnings- och Forskningsinstitut 

og Formica

Overfladebelægning EGS 3-11,0 mm Facader, altanfronter, SS 0248 2 Fremstillingskontrol iht. aftale mellem 5147/93   
klasse 3 ofts- og vægbeklædning (NT Fire 004) Statens Provnings- och Forskningsinstitut 

og Formica 

Danmark Klasse A EGF 6-10,0 mm Facader og altanfronte SS 0248 2 Fremstillingskontrol iht. aftale mellem 6.21/1332
(ETA-Denmark A/S)    (NT Fire 004) Statens Provnings- och Forskningsinstitut 

og Formica 

Klasse B EGS 4,5-6,0 mm Facader og altanfronte SS 0248 2 Fremstillingskontrol iht. aftale mellem 6.22/0391
(NT Fire 004) Statens Provnings- och Forskningsinstitut 

og Formica 

Norge (Norwegian Ut1 EGF 6,0 mm Facader og altanfronter SS 0248 2 Fremstillingskontrol iht. aftale melle 663
Certification System A/S) (NT Fire 004) Statens Provnings- och Forskningsinstitut 

ISO 5657 og Formica

Tyskland Deutsches B1 EGF 6,0+8,0 mm DIN 4102-B1 Z-33.2-224
Institut für Bautechnik

Benelux TNO B1 *) 6,0 mm *) Spredning af 00.65.6. 0287/07
flammer og
røgudvikling                        

Euroclass godkendelse B-S1do EGF ≥6,0 mm Fasader, balkongfronter, SBI 
P303947 lofts- og vægbeklædning     
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Formica Exterior™

Leveringsprogram

3050x1290      2440x1290      2150x1290      
Dekoration    Kvalitet Tykkelse i mm     Overfladestruktur              3,93m2 3,15m2 2,77m2

K1015 EGS 4,5 UN � � �
K1015 EGF 6,0 UN � � �
K1394 EGS 4,5 UN � � �
K1394 EGF 6,0 UN � � �
K1614 EGS 4,5 UN � � �
K1614 EGF 6,0 UN � � �
K1936 EGS 4,5 UN � � �
K1936 EGF 6,0 UN � � �
K2478 EGS 4,5 UN � � �
K2478 EGF 6,0 UN � � �
K2510 EGS 4,5 UN � � �
K2510 EGF 6,0 UN � � �
K3038 EGS 4,5 UN � � �
K3038 EGF 6,0 UN � � �
K3142 EGS 4,5 UN � � �
K3142 EGF 6,0 UN � � �
K3734 EGS 4,5 BR � � –
K3734 EGF 6,0 BR � � –
K3735 EGS 4,5 BR � � –
K3735 EGF 6,0 BR � � –
K5054 EGS 4,5 UN � � �
K5054 EGF 6,0 UN � � �
K5564 EGS 4,5 BR � � –
K5564 EGF 6,0 BR � � –
K5568 EGS 4,5 BR � � –
K5568 EGF 6,0 BR � � –
K5583 EGS 4,5 BR � � –
K5583 EGF 6,0 BR � � –
K5591 EGS 4,5 BR � � –
K5591 EGF 6,0 BR � � –
K5593 EGS 4,5 BR � � –
K5593 EGF 6,0 BR � � –
K5957 EGS 4,5 UN � � �
K5957 EGF 6,0 UN � � �
K5963 EGS 4,5 BR � � –
K5963 EGF 6,0 BR � � –
K7021 EGS 4,5 UN � � �
K7021 EGF 6,0 UN � � �
K7572 EGS 4,5 UN � � �
K7572 EGF 6,0 UN � � �

Fremstillingssortiment

EGF = Brandsikret          UN = Universal     BR = Brillo     KN = Konkret          � = Fremstillingssortiment

Tilvalg: Dine muligheder ud over vores fremstillingssortiment i tabellen.
• Tykkelse: 8,0 mm/10,0 mm
• Overflade UN og KN: 3050x1290 mm / 2440x1290 mm / 2150x1290 mm • Overflade BR: 3050x1290 mm  / 2440x1290 mm

Kvantitetsvilkår Kvantitetsafvigelse

6-4 plader  -0/+1 plade

15-23 plader -0/+2 plader

24- plader -0/+ maks. 5%

Bestillingsvilkår for fremstillingssortiment (ikke lagerført sortiment)

For ikke lagerførte varianter i standardformat iht. ovenstående gælder minimum-
kvantitet på 24 stk. plader per format og farve.

Bestillinger under minimumskvantitet fremstilles inden for rammerne af de her angivne 
kvantitetsafvigelser samt pristillæg.




